
Przywracanie ustawień fabrycznych odbiornika cyfrowego Ferguson ARIVA 100 cable

- naciśnij przycisk ”menu” na pilocie od dekodera i wybierz naciskając 
przycisk „>” zakładkę TOOLS. Aktywuj ją naciskająć przycisk „OK”
- przyciskiem „v” wybierz z listy „ustawienia fabryczne” następnie 
zatwierdź wybór przyciskiem „OK”

-w oknie dialogowym  „Ta operacja przywróci ustawienia fabryczne...” 
wybierz „TAK” przyciskiem „<” na pilocie od dekodera. Zatwierdź 
wybór przyciskiem „OK”

- naciśnij przycisk ”menu” na pilocie od dekodera i wybierz naciskając 
przycisk „>” zakładkę INSTALLATION. Aktywuj ją naciskająć przycisk 
„OK”,
- naciskając przycisk „v” wybierz pozycję „wyszukiwanie auto”,` na-
stepnie nacisnij przycisk „OK”

- ustaw OBSZAR: POLSKA i TYLKO NIEKODOWANE: NIE, 
- następnie wybierz „szukaj” i zatwierdź przyciskiem „OK”

- proces wyszukiwania programów  uruchomi się automatycznie - zatwierdź zakończenie procesu  instalacji przyciskiem „OK”

Instrukcja strojenia odbiornika cyfrowego Ferguson ARIVA 100 cable


